ANLEITUNG UND INFORMATIONEN

Die partikelfiltrierende Halbmaske muss fiir die beabsichtigte Verwendung
richtig ausgewahlt werden. Eine individuelle Risikoeinschéatzung muss
bewertet werden. Priifen Sie die Atemschutzmaske auf Beschadigungen, die
auf nicht sichtbare Méngel hinweisen. Priifen Sie, ob die Schutzklasse (FFP1
NR/FFP2 NR/FFP3 NR) fiir das eingesetzte Produkt und seine Konzentration
passend ist. Verwenden Sie die Maske nicht, falls ein Mangel vorliegt.

EINSATZBEREICH DIESER PSA (Personliche Schutzausriistung)
Diese Vorrichtungen schiitzen vor festen und fliissigen Aerosolen. Sie werden
in Branchen wie der Textil-, Schlachthof-, Metallurgie-, Bau-, Eisen- und
Stahlindustrie usw. verwendet. Sie werden zum Schutz vor Stauben, Nebeln
und Dampfen, die Calciumcarbonat, Ton, Kaolin, Zellulose, Baumwolle, Mehl,
Eisenmetalle, Pflanzen und Mineralien enthalten, verwendet. Im Bereich der
Verarbeitung von Olen und Metallverarbeitungsfliissigkeiten kdnnen diese
Masken ebenfalls als Schutz verwendet werden.
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ANLEGEN UND ABNEHMEN DER MASKE

Maske anlegen ... ... abnehmen

(@ Halten Sie die Maske mit dem Nasenclip nach oben in Ihrer Hand.

(@ Bringen Sie die Maske unterhalb des Kinns an und halten Sie den Mund und
die Nase bedeckt.

@ Ziehen Sie die Ohrschlaufen tber das Ohr, befestigen Sie diese mit dem
verstellbaren Haken und stellen Sie die Position derselben so ein, dass Sie sich
so gut wie moglich fiihlen.

@ Uben Sie Druck auf den Nasenclip aus, um die Maske eng an die Nase
anzupassen.

® Um ihren Sitz zu tiberpriifen, miissen Sie beide Hande auf die Maske legen
und fest ausatmen. Falls Luft um die Nase stromt, ziehen Sie den Nasenclip fest.
Falls aus dem Rand Luft austritt, positionieren Sie die Maske bzw. Ohrschlaufen
neu, um eine bessere Passform zu erreichen. Uberpriifen Sie die Versiegelung
erneut und wiederholen den Vorgang, bis die Maske passend versiegelt ist.

(® Abnahme der Maske: Beachten Sie, dass die AuRenseite der Maske nicht mit
den Handen angefasst wird. Die Abnahme der Maske soll durch das Entfernen
der Ohrbander und das Anfassen der Innenseiten erfolgen.

Die sorgfaltige Befolgung der vorliegenden Anweisungen ist ein wichtiger
Schritt bei der sicheren Verwendung der Maske.

VERWENDUNGSGRENZEN

@ Die fehlende Einhaltung aller Anweisungen und Einschrénkungen bei der
Nutzung dieses Produkts oder die Nichterreichung der richtigen Passform
kann zu Gesundheitsschaden oder sogar zum Tod fiihren oder bietet nicht

(3 Verwenden Sie es nicht, falls die Konzentrationen von Verunreinigungen
unmittelbar gesundheits- oder lebensgefdhrlich sind. Setzen Sie dieses
Produkt nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen ein.

@ Gesichtshaare, Birte und bestimmte Gesichtsmerkmale kénnen die
Wirksamkeit der Atemschutzmaske beeintrachtigen.

® ,NR“ steht fiir nicht wiederverwendbar. Diese Partikelfilter-Halbmaske darf
nicht langer als eine Schicht eingesetzt werden. Die Nutzungsdauer des
vorliegenden FFP2-Maske hangt von den vorhandenen Verunreinigungen ab,
darf aber eine Schicht nicht tiberschreiten. Die Atemschutzmaske sollte friiher
ausgetauscht werden, falls das Atmen erschwert ist.

® Die Atemschutzmaske sollte nach dem Gebrauch oder bei der
Beschadigung oder Verformung entsorgt werden. Es bietet dann keine
wirksame Versiegelung des Gesichts mehr; es wird nass oder sichtbar
schmutzig; das Atmen wird erschwert.

@ Die Atemschutzmasken miissen in ihrer Originalverpackung gelagert und
transportiert werden. AuRerdem muss die Lagerung entsprechend der
Herstellerangaben erfolgen.

® Empfohlener Nutzungszeitraum: Zwischen 4 und 8 Stunden.

itte beachten Sie die DGUV 112-190.

(@ Bei Verwendung in der Industrie bitte den Betriebsarzt fragen.
ENTSORGUNG

(@ Die Maske muss im Restmiill entsorgt werden.

(2 Kontaminierte Masken (z. B. Tuberkulose oder Covid) miissen
entsprechend den jeweiligen Hygienevorschriften entsorgt werden.
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Sie diese Atemschutzmaske nicht, falls die Sauerstoffkonzentration unter Von -30° Cbis +70°C <80% finden Sie auf des Herstellers
19,5% liegt. dem Etikett
USA
Unternehmen: SQ Medical Supplies Inc.
Adresse: 1001 S Lawson St, Stadt der Industrie, CA 91748 Vereinigte Staaten von Amerika
Kontakt: Fred Bai ~ Kundendiensthotline: 1-888-912-8168
E-Mail: info@sqmedicalsupplies.com
DEUTSCHLAND DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
Unternehmen: SQ Deutschland GmbH SHENGQUAN
Adresse: 6, 34466 gen /D Die EU-Konformitétserklarung kann auf der folgenden Webseite herunterge-
E-Mail: om i line: +49 (0)5692 99707-0 laden werden: http://e.shengquan.com, www.sq-deutschland.com/masken.html

SPANIEN

Unternehmen: SQ Insertec Europe, S.L.

Adresse: C/La Bureba 2, 09007 Burgos-Spanien

Kontakt: Shuli Shen  Kundendiensthotline: (+34)947 07 6153

POLEN

Unternehmen: SQ Polska Sp. zo.o.

Adresse: ul. Sloneczna 43, 32-050 Skawina, POLEN

Kontakt: Wojciech Milc Kundendiensthotline: 0048 (12) 256-04-26

RUSSLAND

Unternehmen: The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC
Adresse: B.Sampsonievsky Pr., D.45, Lit. A, 194044, St. Petersburg, Russland

Kontakt: Mikhail Lavrentyev  Kundendiensthotline: +7(812) 401-69-00, +7(812) 647-92-00

BRASILIEN

Unternehmen: SQ do Brasil Comercializacio de Produtos Quimicos Ltd.
Adresse: Rua Fiaio da Satide, 145 Conjunto 48, S3o Paulo-SP, Brasilien
Kontakt: Daniel Vidal Kundendiensthotlinie: +55-11-974604748

INDIEN

Unternehmen: SQ Enterprises Private Limited

Adresse:No. 6;60-2, Sylvan Gardens,G.N.Mills Post, Coimbatore-641 029, Indien
Kontakt: Regith Gopinath ~ Kundendiensthotline: +91-9789185555

AUSTRALIEN

Unternehmen: HIGH-TECH PTY LTD

Adresse: U109, 7 Hoyle Ave, Castle Hill, NSW 2154 Australia
Kontakt: Elaine Meng  Kundendiensthotlinie: +61 481265768

Bitte lesen Sie die Anleitung und Informationen sorgfaltig durch, bevor Sie
das vorliegende Produkt nutzen. Die partikelfiltrierenden Halbmasken
entsprechen der Verordnung der Européischen Union 2016/425 fiir die
persénliche Schutzausriistung und den Anforderungen der européischen
Norm DIN EN 149:2001 + A1:2009.

Fir den detaillierten Inhalt der Anleitung und des Hinweises ist der Hersteller
verantwortlich. EU-Typpriifung entsprechend dem Amtsblatt 2016/425 durch die
benannte Stelle unter der Nummer: 0598

SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland.

[Hersteller]: Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd.
[Adresse]: Diaozhen Industrial Development Zone, Zhangqiu
Bezirk von Jinan, Shandong,China

[Hotline Kundendienst]: 0086-400-777-8118

[E-mail] :sq.ppe@shengquan.com

[Webseite] : www.shengquan.com

[Einfithrer]:  SQ Deutschland GmbH
Gutenbergstrale 6, 34466 Wolfhagen / Germany
www.sq-deutschland.com
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Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam vor der Verwendung.



